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à vous de savoir en profiter

> BÂTIMENTS PUBLICS : bureaux, loisirs, culture, locaux techniques…
Vous voulez rendre un gymnase accessible 
sans aucune crainte d’intrusion ?

• Le système VERSO CLIQ permet 
de protéger le matériel et les locaux
tout en permettant à chaque
animateur ou entraîneur de disposer
des installations. 
La clé sera programmée aux heures
d’accès autorisées dans les locaux.

> BÂTIMENTS TERTIAIRES : bureaux et industries
Vous devez rendre accessible vos locaux 
à la société d’entretien après leur fermeture ?

• Personne n’est obligé d’attendre
l’arrivée des agents d’entretien 
pour ouvrir ou fermer les lieux.
Les clés distribuées à cette société
ne fonctionneront que pendant 
leurs horaires de travail.

Vous voulez limiter l’accès à des zones 
sensibles d’une usine ?

• Une seule clé permet d’ouvrir 
les parties communes et de gérer
des autorisations. 
Des plages horaires peuvent être
définies pour des zones plus
“sensibles”. En cas de perte, 
vous pourrez désactiver la clé.
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> Cylindre profilé double
Cylindre double, SANS CLE. Dimension minimale : 30 mm x 30 mm
Pour cylindre CLIQ, 2 niveaux électroniques :
Niveau 1 (E1) : historique des 50 derniers événements
100 interdictions maximum dans le cylindre
Niveau 2 (E2) : historique des 750 derniers événements
1500 interdictions maximum dans le cylindre

> Nickelé
7101 VMRef.

Cylindre mécanique

7101 VM BRef.

Cylindre mécanique côté extérieur, côté intérieur borgne

7101 VE1/MRef.

Cylindre CLIQ, 1 côté électronique niveau 1

7101 VE1/E1Ref.

Cylindre CLIQ, double électronique niveau 1

7101 VE2/MRef.

Cylindre CLIQ, 1 côté électronique niveau 2

7101 VE2/E2Ref.

Cylindre CLIQ, double électronique niveau 2

7101 VE1 BRef.

Cylindre CLIQ, côté extérieur électronique niveau 1, côté
intérieur borgne

7101 VE2 BRef.

Cylindre CLIQ, côté extérieur électronique niveau 2, côté
intérieur borgne

> Cylindre profilé double à bouton
Cylindre double à bouton, SANS CLE. 
Dimension minimale : 30 mm x 30 mm

> Nickelé
3101 VMRef.

Cylindre mécanique

3101 VE1Ref.

Cylindre CLIQ, électronique niveau 1

3101 VE2Ref.

Cylindre CLIQ, électronique niveau 2
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< Cylindre profilé simple
Cylindre simple à panneton indexable, SANS CLE. 
Dimension minimale : 30 mm x 10 mm

> Nickelé
5101 VMRef.

Cylindre mécanique

5101 VE1Ref.

Cylindre CLIQ, électronique niveau 1

5101 VE2Ref.

Cylindre CLIQ, électronique niveau 2

< Fonctions spécifiques
Référence des fonctions spécifiques à ajouter aux références des
produits
Ex : FCS 7101 VE1/M

OBT1 ...Ref.

Protecteur contre la poussière et les intempéries. 
Pour coté extérieur du cylindre

OBT2 ...Ref.

Protecteur contre la poussière et les intempéries. 
Pour les 2 cotés du cylindre

FCS ...Ref.

Fonction Clé de Secours (pour cylindre double).
Permet l’ouverture d’une porte lorsqu’une clé est restée
introduite du coté opposé

... HSRef.

Fonction anti-perçage avec renforts permettant une meilleure
résistance à l’effraction
(pour cylindre double coté extérieur, simple, à bouton)

< Barillets batteuses

> Nickelé
5125 VMRef.

Barillet batteuse mécanique, diamètre 25 mm.

5125 VE1Ref.

Barillet batteuse CLIQ, électronique niveau 1, diamètre 25 mm

5125 VE2Ref.

Barillet batteuse CLIQ, électronique niveau 2, diamètre 25 mm

5130 VMRef.

Barillet batteuse mécanique, diamètre 30 mm

5130 VE1Ref.

Barillet batteuse CLIQ, électronique niveau 1, diamètre 30 mm

5130 VE2Ref.

Barillet batteuse CLIQ, électronique niveau 2, diamètre 30 mm

VERSO CLIQ ™
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> Cadenas

315VMRef.

Cadenas anse 27, 52, 64 ou 77 mm (avec protecteur)

315VE1Ref.

Cadenas CLIQ, électronique niveau 1, anse 27, 52, 64 ou 77
mm (avec protecteur)

315VE2Ref.

Cadenas CLIQ, électronique niveau 2, anse 27, 52, 64 ou 77
mm (avec protecteur)

> Clés
> Clé mécanique d’ouverture

CLE VMRef.

> Clé CLIQ d’ouverture
CLE VE1Ref.

Electronique niveau 1
Autorisation ou interdiction des droits d'accès

CLE VE2Ref.

Electronique niveau 2
Autorisation ou interdiction des droits d'accès
Gestion d'une plage horaire par jour
Autorisation de la clé entre 2 dates
Historique clé des 100 derniers événements

CLE VE3Ref.

Electronique niveau 3
Fonctions identiques clé E2, sauf :
Programmation dans la clé des autorisations d'accès
Capacité mémoire autorisations / interdictions pour 1500
cylindres
Historique clé des 1000 derniers événements

CLE B1Ref.

Electronique niveau 1
Résiste à des températures de -30°C à + 50°C
Etanche (IP67)

> Clé CLIQ d'ouverture avec fonction horaire

> Clé CLIQ d'ouverture avec gestion des droits d'accès
intégrés

> Clé CLIQ d'ouverture spéciale conditions climatiques
difficiles

1_CYLINDRES2009-3103:Mise en page 1  9/04/09  10:19  Page 36



20
09 37

VERSO CLIQ ™

> Clé CLIQ de programmation
CLE VPNRef.

> Clé CLIQ de programmation maître
CLÉ VPRRef.

Indispensable pour toute nouvelle installation

> Clé CLIQ compatible Mifare
CLE ... MIFARERef.

Puce Mifare (1k) intégrée dans l'anneau 
(pour clé CLIQ VE1, VE2 ou VE3)

< Boîtier de programmation
Boîtier permettant la connexion au PC pour assurer la
programmation. 
Livré avec une pile de 9 volts.

> Boîtier de programmation
BP VERSO CLIQRef.

< Logiciel de programmation
Logiciel de programmation et de gestion du système VERSO CLIQ.
Développé sous un environnement Windows, ce produit vous
séduira par sa convivialité. Il permet :
La modification des autorisations et interdictions d’accès
La gestion des accès temporaires
La gestion des plages horaires
La visualisation des historiques clés / cylindre
Système d’exploitation : Windows XP PRO et 2000 PRO
PC : Pentium II 500 Mhz minimum
256 Mo de mémoire vive
256 Mo de capacité disque dur

> Logiciel de programmation
CLIQ MANAGERRef.

Verso CLIQ Manager pour un organigramme

CLIQ MANAGER PLUSRef.

Verso CLIQ Manager PLUS pour plusieurs organigrammes
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