








> A2P*(1)

Pour toute commande d’une serrure 4800 en version A2P*, celle-
ci doit être équipée du cylindre profilé simple A2P N1 (RADIAL NT+
N1 ou VIP N1) correspondant pour conserver l’homologation A2P.
Finition peinte epoxy : coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres coloris sur demande.

> Version A2P* - 850 mm hors tout
4815 N1

- 1 pêne médian latéral
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 378

Compléments obligatoires
> Cylindres profilés simples de trés

haute sécurité RADIAL NT+ N1
Produit en intégralité > 45

Nickelé/Inox ou Bicolore Réf. 5101 NT+ N1

> Cylindres profilés simples de
sécurité antiperçage VIP N1
(varié uniquement) Produit en intégralité > 67

Nickelé Réf. 5101 VIP N1

> Tableau des longueurs de cylindre RADIAL NT+

> Tableau des longueurs de cylindre VIP

(2)

(2)

4835 N1

2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral

Réf. Schéma technique page > 378

Compléments obligatoires
> Cylindres profilés simples de

très haute sécurité RADIAL NT+
N1 Produit en intégralité > 45

Nickelé/Inox ou Bicolore Réf. 5101 NT+ N1

> Cylindre profilé simple de
sécurité antiperçage VIP N1 
(varié uniquement) Produit en intégralité > 67

Nickelé Réf. 5101 VIP N1

(2)
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(1) Pour conserver leur certification, les produits doivent être impérativement installés avec la
gâche et les accessoires certifiés A2P et commercialisés par Vachette

(2) Cette fermeture antipanique permet une ouverture sous faible poussée pour les personnes
âgées ou les enfants. Les caractéristiques certifiées par la Marque      sont : identification des
composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités,
informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès-verbaux. Pour les produits de
classe E+C : test feu recto/verso minimum 30 minutes

Version standard - 1 pêne médian latéral < 

Finition peinte epoxy : coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres coloris sur demande.

> Version standard - 850 mm hors tout
4815

- 1 pêne médian latéral
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 378

> Version grande longueur - 1150 mm hors tout
4815 L

- 1 pêne médian latéral
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 378

> Version rétractable - 850 mm hors tout
4815 R

- 1 pêne médian latéral. Cette version dispose d’un système
de rétraction des pênes, pour une fonction porte battante

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 378

> Version grande longueur rétractable - 1150 mm hors
tout

4815 LR

- 1 pêne médian latéral. Cette version dispose d’un système
de rétraction des pênes, pour une fonction porte battante

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 378

(2)
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> Version standard - 2 pênes haut et bas

Finition peinte epoxy : coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres coloris sur demande.

> Version standard - 850 mm hors tout
4825

- 2 pênes verticaux haut et bas
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version grande longueur - 1150 mm hors tout
4825 L

- 2 pênes haut et bas
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version rétractable - 850 mm hors tout
4825 R

- 2 pênes haut et bas. Cette version dispose d’un système 
de rétraction des pênes, pour une fonction porte battante

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version grande longueur rétractable - 1150 mm hors
tout

4825 LR

- 2 pênes haut et bas. Cette version dispose d’un système 
de rétraction des pênes, pour une fonction porte battante.

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

(2)

(2) Cette fermeture antipanique permet une ouverture sous faible poussée pour les personnes
âgées ou les enfants. Les caractéristiques certifiées par la Marque      sont : identification des
composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités,
informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès-verbaux. Pour les produits de
classe E+C : test feu recto/verso minimum 30 minutes
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Version standard - 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral
médian

< 

Finition peinte epoxy : coloris inox, gris, blanc ou noir (à préciser à
la commande). Autres coloris sur demande.

> Version standard - 850 mm hors tout
4835

- 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral médian
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version grande longueur - 1150 mm hors tout
4835 L

- 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral médian
- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version rétractable - 850 mm hors tout
4835 R

- 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral médian. Cette version
dispose d’un système de rétraction des pênes, pour une
fonction porte battante

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

> Version grande longueur rétractable - 1150 mm hors
tout

4835 LR

- 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral médian. Cette version
dispose d’un système de rétraction des pênes, pour une
fonction porte battante.

- Finition peinte epoxy

Ref. Schéma technique page > 379

8_ANTIPANIQUE_2009:Mise en page 1  6/04/09  16:59  Page 377



20
09378

ANTIPANIQUE

CAHIER TECHNIQUE

Produit concerné : Ref. 4815 N1 Ref. 4835 N1
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> A2P*

> Version standard - 1 pêne médian latéral
Produit concernés : Ref. 4815
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Produit concerné :

Ref. 4825
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Version standard - 2 pênes haut et bas < 

Version standard - 2 pênes haut et bas et 1 pêne latéral médian < 
Produit concerné :

Ref. 4835
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