






Jeux d’entrées 
et béquilles doubles diverses

Jeu de plaques de forme à composer librement 
avec béquilles doubles aluminium. 

• Protège la porte des chocs et des salissures.
• Fixation traversante invisible côté extérieur.
• Très haute résistance : épaisseur 5 mm.
• Choix de composition avec les béquilles de la gamme 

aluminium. 

Jeu de plaques étroites à composer avec béquilles doubles
aluminium. 

• Largeur 24 mm compatible avec la plupart des profils 
utilisés.

• Fixation traversante invisible côté extérieur.
• 4 types de montages côté extérieur : béquille standard, 

béquille à saillie réduite, poignée de tirage, plaque sans 
béquille.

Des plaques de forme pour les portes
soumises à rude épreuve

Des plaques étroites “ PE24 ” pour 
menuiseries sur profils étroits PVC ou ALU

Permet l’identification
grâce à la gravure 
disponible en option.
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Aide au choix
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> Rosaces rondes et étroites

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double
et un jeu de rosaces (ou platines) de béquille puis compléter avec le
jeu de rosaces (ou platines) de fonction souhaité - Fixation 
totalement invisible.
Rosace 6600 : diamètre 49 mm (tous modèles sauf Nautil) pour
serrures axe à 40 mm et plus avec système de vis prémontées sur
sous-rosace polyamide.
Rosace 6420 : diamètre 52 mm (pour modèle Nautil) pour serrures
axe à 50 mm et plus - Fixation invisible par vis fournies - Ressort de
soutien de béquille sur rosace de béquille. 
Jeu de rosaces étroites 6580 : largeur 28 mm et hauteur 65 mm -
Entraxe de fixation 43 mm. Fixation invisible.
Jeu de rosaces étroites 6469 : largeur 28 mm et hauteur 57 mm -
Entraxe de fixation 43 mm. Fixation invisible.
En aluminium anodisé argent, champagne et anodinox (sauf 6420 
& 6459 non disponible en anodinox)

> Jeu de 2 rosaces diamètre 48 mm
BEZAULT 6600
Pour montage avec l’ensemble des béquilles de la gamme 
Aluminium sauf Nautil - Avec vis prémontées

Ref.

> Jeu de 2 rosaces diamètre 52 mm
BEZAULT 6420 alu
Pour montage sur béquille Nautil

Ref.

> Jeu de 2 rosaces étroites
BEZAULT 6580
Pour montage avec béquilles doubles Aluminium sur 
menuiseries à profils étroits - coins carrés

Ref.

BEZAULT 6469
Pour montage avec béquilles doubles Aluminium sur 
menuiseries à profils étroits - coins arrondis

Ref.

> Plaques larges

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille 
(ou bouton) double et un jeu de plaques 
Livrés avec visserie pour porte épaisseur 38 à 48 mm - entraxe 
de clé 70 mm
Autre épaisseur de porte & entraxe à préciser à la commande
En aluminium anodisé argent et champagne

> Jeu de 2 plaques - entraxe 195 mm - sous-plaque de 
renfort en PA chargé 60% fibre de verre

BEZAULT 6331
Coins carrés

Ref.

BEZAULT 6341
Coins arrondis

Ref.
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> Plaque simple “Aplic” pour montage sur porte 
avec serrure en applique - entraxe 195 mm

BEZAULT 6333 Aplic
Fonctionne avec béquille simple Aplic à commander 
séparément

Ref.

> Jeu de 2 plaques en Aluminium massif usiné - entraxe
195 mm

BEZAULT 6343
Coins carrés

Ref.

BEZAULT 6344
Coins arrondis

Ref.

Plaques étroites “PE 24” < 

Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double
et un jeu de plaques .
Plaques largeur 24 mm pour porte-fenêtres.
Livrés avec visserie pour porte épaisseur 38 à 48 mm - entraxe de
clé 70 mm
Autre épaisseur de porte & entraxe à préciser à la commande
En aluminium anodisé argent et champagne et en aluminium laqué
blanc

> Jeu de 2 plaques étroites largeur 24 mm 
pour porte-fenêtres - entraxe 195 mm

BEZAULT PE 24
Coins carrés - à composer avec béquilles doubles

Schéma technique page > 771

BEZAULT PE24 aveugle
Avec plaque sans trou de béquille sur côté extérieur - 
à composer avec kit béquille pour garniture palière

Schéma technique page > 771

BEZAULT 536/PE24
Avec poignée de tirage montée sur plaque sur côté extérieur - 
à composer avec kit béquille pour garniture palière

Schéma technique page > 771

Ref.

Ref.

Ref.
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Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille (ou
bouton) double et un jeu de plaques - Poignée de tirage réversible 
Livrés avec visserie pour porte épaisseur 38 à 48 mm - entraxe 
de clé 70 mm
Autre épaisseur de porte et entraxe à préciser à la commande
En aluminium anodisé argent et champagne

> Jeu de 2 plaques renforcées avec poignée de tirage 
montée côté extérieur - entraxe 195 mm

BEZAULT 536/6332/6331
Coins carrés - sous plaque en zamak côté extérieur

Ref.

BEZAULT 534/6342/6341
Coins arrondis - sous plaque en zamak côté extérieur

Ref.

BEZAULT 536/6343
Coins carrés - plaque en aluminium massif usiné

Ref.

BEZAULT 534/6344
Coins arrondis - plaque en aluminium massif usiné

Ref.

> Plaques de forme Université

> Plaques palières avec poignée de tirage

Epaisseur 5 mm - format 150 x 150 mm - Pour portes épaisseur
standard de 40 mm (autres épaisseurs à préciser à la commande).
A composer avec béquilles doubles ou kit béquille pour garniture 
palière type Bercy 1325 ou autres de la gamme Aluminium
Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Main 
à préciser à la commande - Sur quantités, possibilité de sertir les
béquilles sur les plaques (nous consulter) - Gravure et sérigraphie
sur consultation.
En aluminium anodisé champagne, argent et anodinox ou en 
aluminium laqué blanc (autres laquages, nous consulter)

> Jeu de 2 plaques de forme Université
BEZAULT 6350
Avec trous de béquille - à composer avec béquilles doubles

Ref. Schéma technique page > 771

BEZAULT Actural fixe/6350
Avec bouton Actural fixe côté extérieur - trou de béquille côté
intérieur - à composer avec kit béquille pour garniture palière

Ref. Schéma technique page > 771

BEZAULT 483/6350
Avec poignée fixe côté extérieur - trou de béquille côté 
intérieur - à composer avec kit béquille pour garniture palière

Ref. Schéma technique page > 771
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Epaisseur 5 mm - format 230 x 150 mm - Pour portes épaisseur
standard de 40 mm (autres épaisseurs à préciser à la commande).
A composer avec béquilles doubles ou kit béquille pour garniture 
palière type Bercy 1325 ou autres de la gamme Aluminium
Fixation invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversantes - Main 
à préciser à la commande - Sur quantités, possibilité de sertir les
béquilles sur les plaques (nous consulter) - Gravure et sérigraphie
sur consultation.
En aluminium anodisé champagne, argent et anodinox ou en 
aluminium laqué blanc (autres laquages, nous consulter)

> Jeu de 2 plaques de forme Demi-lune
BEZAULT 6360
Avec trous de béquille - à composer avec béquilles doubles

Ref. Schéma technique page > 772

BEZAULT Actural fixe/6360
Avec bouton Actural côté extérieur - trou de béquille côté 
intérieur - à composer avec kit béquille pour garniture palière

Ref. Schéma technique page > 772

BEZAULT 483/6360
Avec poignée fixe côté extérieur - trou de béquille côté 
intérieur - à composer avec kit béquille pour garniture palière

Ref. Schéma technique page > 772

Plaques de forme Demi-lune < 
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Pour constituer une garniture complète, ajouter une béquille double
et un jeu d’entrée disponible dans la famille correspondante. 
Béquilles doubles livrées avec carré de 7 mm, pour porte épaisseur
standard de 38 à 48 mm (carré de 8 mm et autres épaisseurs 
sur demande) - En aluminium anodisé champagne et argent ou en
aluminium laqué blanc.

> Jeu de 2 béquilles modèle 1335
BEZAULT 1335
Pour montage sur rosaces ou plaques

Ref.

> Jeu de 2 béquilles modèle “Elsa”
BEZAULT 1339
Pour montage sur rosaces ou plaques

Ref.

> Jeu de 2 béquilles modèle “Concorde”
BEZAULT 1350
Pour montage sur rosaces ou plaques

Ref.

> Jeu de 2 béquilles modèle “Mondial”
BEZAULT 1337
Pour montage sur rosaces ou plaques

Ref.

> Jeu de 2 béquilles modèle 1329
BEZAULT 1329
Idéal pour montage sur plaques étroites PE24

Ref.

> Jeu de 2 béquilles modèle RivAl avec béquille à saillie 
réduite côté extérieur

BEZAULT 1326/1329
Idéal pour montage sur plaques étroites PE24

Ref.

> Kit béquille pour garniture palière
BEZAULT 1329
Idéal pour montage sur plaques étroites PE24 palière

Ref.

> Béquilles diverses
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CAHIER TECHNIQUE JEUX D’ENTRÉES
ET BÉQUILLES DOUBLES DIVERSES
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CAHIER TECHNIQUE JEUX D’ENTRÉES
ET BÉQUILLES DOUBLES DIVERSES
(suite)

02_EPA_2009:Mise en page 1  7/04/09  9:40  Page 772



773

20
09

Jeux d’entrées 
et béquilles doubles diverses

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Notes

02_EPA_2009:Mise en page 1  7/04/09  9:40  Page 773




