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Tres haute résistance a la corrosion
et aux rayures, tout en conservant
I'aspect décoratif du laiton.

Garantie de traitement de surface
de 20 ans

@® Les déclinaisons SKIPPER

Bec de cane Béquille ol Cylindre Cylindre  Trousdeclé  SGN2  Boutonde Bouton de cond
Becdecane avecressort  BEWle auecressort  C6L oy europsen diam.22,5  diam. 265 entranes  ou équivalent condamnation avec voyant
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> Ensemble sur plaque

Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de
7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure
entraxe a 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes
sur demande)] - Fixation invisible cété extérieur par 2 vis M4
traversantes - Ressorts de soutien de béquille réversible (permet
lacontre-levée sur les serrures multipoints] - Finition : protection
Titane par traitement PVD

> Grande plaque - entraxe 195 mm

BEZAULT 236/6340 Schéma technique page > 819
Double béquille

> Ensemble paliére
Ensemble complet plaques et béquilles solidarisées avec carré de
7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure
entraxe a 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes
sur demande] - Poignée de tirage réversible - Fixation invisible cété
extérieur par 2 vis M4 traversantes - Ressorts de soutien
de béquille réversible (permet la contre-levée sur les serrures
multipoints] - Finition : protection Titane par traitement PVD

> Grande plaque - entraxe 195 mm

BEZAULT 539/236/6340 Schéma technique page > 819
Avec poignée de tirage coté extérieur et béquille coté intérieur

> Ensemble sur rosace

Ensemble complet rosaces et béquilles solidarisées avec carré de

7 mm et vis, pour portes épaisseur standard de 40 mm et serrure
entraxe a 70 mm (carré de 8 mm, autres épaisseurs et entraxes
sur demande] - Fixation invisible par vis fournies - Rosace diameétre
47 mm - Ressorts de soutien de béquille réversible (permet la
contre-levée sur les serrures multipoints) - Finition Protection Titane

y par traitement PVD
p > Ensemble solidarisé sur rosaces

BEZAULT 236/6500 Schéma technique page > 819
Diameétre 48 mm - Avec ressort de rappel
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