
Barrière de piscine

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

Sécurité
Notre barrière est en tout point conforme à la norme NF P 90-306 :

• Serrure conforme à la norme et permettant une fermeture sécurisée
• Portillon d’accès de la barrière avec retour automatique en position fermée (obligatoire pour les piscines 

à usage collectif)
• Aucun point d’appui permettant aux enfants d’escalader la barrière

Esthétique
• Design original et qualitatif des poteaux 
• Pas d’entretien particulier 

Installation facile
• Entourage à composer selon son besoin à partir de 8 références
• Livré en kit prêt à poser
• Système de poteaux pré-montés avec rainures permettant d’insérer les panneaux transparents
• Fixation au sol des potelets par système de vis diamètre 8 mm en inox

> LA SÉCURITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE !

> 8 éléments composant le kit prêt à monter
• Modules droits 1 mètre et 2 mètres
• Modules d’angle à 90° 1 mètre et 2 mètres 
• Module droit 1 mètre descente de marche
• Portillon avec serrure STREMLER
• Equerre de fixation au mur
• Potelet d’extrémité

> Panneaux en PMMA rigide transparent 
qui s’intègrent à l’environnement 
avec traitement anti-UV

> Poteaux de fixation en profil aluminium laqué blanc
selon le label Qualicoat assurant une grande 
résistance à la corrosion (garantie 10 ans pour
une installation à plus de 500 mètres du bord 
de mer et 5 ans à moins de 500 mètres)
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Barrière de piscine

> Notre modèle, conforme à la norme 
NF P 90-306, est destiné aux piscines 
à usage individuel ou collectif et concerne
donc la maison individuelle, le logement
collectif et les équipements de loisirs 
(hôtels, camping).

> APPLICATIONS

SÉCURITÉ
• Conforme à la norme NF P 90-306

pour utilisation privée ou collective

ESTHÉTIQUE
• Adaptable sur toute forme 

de bassin

DISCRÈTE
• Remplissages transparents>

  RIVINOX
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> LA SÉCURITÉ EN TOUTE TRANSPARENCE

Installation facile

• Livré en kit prêt à poser avec notice détaillée, parmi les 8 références disponibles.
• Installation simple des panneaux.

Module droit 2 mMD L 2 m 

MD L 1 m 

MA L 2 m 

MA L 1 m 

PORT 

PE

MDM

EF

Module droit 1 m

Module d’angle 2 m

Module d’angle 1 m

Portillon

Poteau d’extrémité

Module droit
Descente de marche

Equerre de fixation
au mur
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Barrière de piscine

Sécurisant

Esthétique

• Conforme à la norme NF P 90-306 : 
attestation de conformité délivrée par LNE 
(Laboratoire National d’Essais). 
N° de dossier F020825.

• Ouverture sécurisée 
du portillon grâce à la serrure
à double manœuvre 
consécutive.

• Retour automatique 
du portillon en position 
fermée.

• Aucun point d’appui 
permettant aux enfants 
d’escalader la barrière.

• Les panneaux transparents
permettent une surveillance
optimale du bassin.

• Panneaux en PMMA rigide transparent traité anti-UV.

• Poteaux de fixation 
en aluminium laqué blanc
label Qualicoat.

• Adaptable à toutes formes 
de bassin.

Module droitModule d’angle

Aide au choix  RIVINOX

1053

20
09

09 ALUAGENCT2009:Mise en page 1  7/04/09  14:21  Page 1053



ALUMINIUM D’AGENCEMENT        

1054

20
09

> Modules

2 modèles : module droit ou module d’angle
2 longueurs : 1 mètre et 2 mètres
Finition des profils : aluminium laqué blanc
Finition des remplissages : PMMA transparent traité anti-UV

> Module droit
BEZAULT MD L1m
Longueur 1 m

Ref. Schéma technique page > 1055

BEZAULT MD L2m
Longueur 2 m

Ref. Schéma technique page > 1055

> Module d’angle
BEZAULT MA L1m
Longueur 1 m

Ref. Schéma technique page > 1055

BEZAULT MA L2m
Longueur 2 m

Ref. Schéma technique page > 1055

> Module descente de marche
BEZAULT MDM
Longueur 2 m

Ref. Schéma technique page > 1055

> Portillon

Equipé d’une serrure pour barrière de piscine STREMLER conforme
à la norme NF P 90-306 (cylindre européen non fourni) et d’une 
béquille de manœuvre
Longueur : 1 mètre
Finition des profils : aluminium laqué blanc
Finition du remplissage : PMMA transparent traité anti-UV

> Portillon équipé avec serrure
BEZAULT PORT
Longueur 1 m

Ref. Schéma technique page > 1055

> Accessoires

Finition du poteau et de l’équerre : aluminium laqué blanc

> Potelet d’extrémité
BEZAULT PE
Hauteur 1,15 m

Ref. Schéma technique page > 1055

> Equerre de fixation murale
BEZAULT EF
Angle variable

Ref. Schéma technique page > 1055
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1055

20
09

CAHIER TECHNIQUE
BARRIÈRE DE PISCINE

09 ALUAGENCT2009:Mise en page 1  7/04/09  14:21  Page 1055




